
Motorbike 
Luftfilterreiniger

Art.-Nr. Art.-Bezeichnung Inhalt VPE

1299 Motorbike Luftfilterreiniger 1 l 6

LIQUI MOLY GmbH 
Jerg-Wieland-Straße 4 
89081 Ulm 
GERMANY 
 
Telefon:	+49 731 1420-0 
Fax:	 +49 731 1420-71 
E-Mail:	 info@liqui-moly.de 
www.liqui-moly.com 
 
Technische Beratung: 
+49 731 1420-871 (international) 
Servicetelefon: 
0800 8323230 (kostenlos, nur aus 
Deutschland) 
 
Keine Haftung für Druckfehler. 
Technische Änderungen vorbehalten.

505742208

Speziell auf Luftfilter abgestimmtes, wasser-
mischbares Reinigungskonzentrat. Löst hervor-
ragend Staub, Schmutz sowie Fett und reinigt 
schonend, ohne Beschädigung der Schaumstoff-
poren. Ist sehr ergiebig und damit wirtschaftlich 
in der Anwendung.

∙ 	reinigt effizient und schonend
∙ 	löst hervorragend Staub, Schmutz und Fett
∙ 	wirtschaftlich in der Anwendung
∙ 	enthält keine brennbaren Lösungsmittel  
	 oder Gefahrstoffe
∙ 	biologisch abbaubar

Für alle gängigen Schaumstoffluftfilter im
2- und 4-Takt-Bereich.



Motorbike 
Luftfilterreiniger
Produktempfehlung

Der Luftfilter filtert Schmutz und Umgebungseinflüsse 
aus der für die Verbrennung notwendigen Ansaugluft. 
Eine saubere Ansaugluft sorgt für einen verschleißfreien 
Motorbetrieb und hohe Betriebssicherheit. Bei Fahrten 
mit stark verschmutzten bzw. ohne Luftfilter könnten 
Schmutz, Staub und Wasser Schäden an Vergaser und 
Ventilen verursachen. Die Pflege des Schaumstofffilters 
unterliegt daher höchster Priorität.

Vor allem bei überwiegendem Einsatz in staubigen oder 
feuchten Gebieten, sollte der Luftfilter entsprechend  
häufig kontrolliert und gereinigt werden. Motorbike Luft-
filterreiniger beseitigt Verschmutzungen binnen weniger 
Minuten rückstandslos.

So einfach geht‘s:

1. �Vor dem Reinigen den Luftfilter von der Trägerform 
abnehmen. Motorbike Luftfilterreiniger in einem  
geeigneten Gefäß mischen. Dosierung je nach  
Verschmutzungsgrad zwischen 1:5 bis 1:10 (1 Teil  
Reiniger: 5-10 Teile Wasser) dosieren.

     

2. �Filterelement komplett in die Reinigungslösung ein-
tauchen und 5-10 Minuten einwirken lassen. Danach 
Schaumstofffilter in der Lösung vorsichtig kneten, bis 
dieser von innen und außen vollständig gesäubert ist. 
Achtung: Filter keinesfalls auswringen, da dadurch 
Beschädigungen entstehen können!

     

3. �Anschließend Filter unter frischem Wasser ausdrü-
cken, bis der Reiniger rückstandslos ausgespült ist. 
Sollten hartnäckige Verschmutzungen verbleiben, 
gegebenenfalls den Vorgang wiederholen. 

Hinweis: Das Zurückbleiben von Ölresten im Luftfilter 
ist normal und sogar gewünscht! Der Luftfilter soll 
lediglich von Schmutz und Staub befreit werden.

     

4. �Den vollgesaugten Luftfilter vorsichtig kneten, um das 
überschüssige Wasser herauszupressen. Vor Einbau 
in Umgebungsluft trocknen lassen. Für eine optimale 
Funktion das Schaumstoffelement anschließend mit 
Motorbike Luftfilteröl oder Luftfilteröl (Spray) benetzen.

     

Hinweis: Bei Anwendung des Produkts geeignete Hand-
schuhe (z. B. Einweghandschuhe) tragen.

Das perfekte LIQUI MOLY-Paket für Ihren Luftfilter:
∙ Motorbike Luftfilterreiniger, 1 l (Art.-Nr. 1299)
∙ Motorbike Luftfilteröl, 500 ml (Art.-Nr. 1625)
∙ Motorbike Luftfilteröl (Spray), 400 ml (Art.-Nr. 1604)

verschmutzter 
Luftfilter

Filterelement im Motorbike 
Luftfilterreiniger

Luftfilter mit 
Schmutzrückständen

Luftfilter nach Reinigung mit 
Motorbike Luftfilterreiniger


