
Wachs-
Unterbodenschutz
anthrazit/schwarz
Art.-Nr. 6100
Art.-Nr. 6102
Art.-Nr. 6120/60 l

Bezeichnung

Farbe
Spray, 500 ml
Kartusche, 1 l
Großgebinde

Farbe
Spray, 500 ml
Kartusche, 1 l
Großgebinde

Wachs-
Korrosionsschutz
braun/transparent
Art.-Nr. 6103
Art.-Nr. 6104

Unterbodenschutz 
Bitumen
schwarz
Art.-Nr. 6111
Art.-Nr. 6112

Unterbodenschutz
streichbar
schwarz

Art.-Nr. 6119/2 kg

Unterbodenschutz 

schwarz
Art.-Nr. 6113
Art.-Nr. 6114

Steinschlagschutz 

grau 
Art.-Nr. 6105
Art.-Nr. 6106

schwarz
Art.-Nr. 6109
Art.-Nr. 6110

Hohlraum- 
versiegelung
hellbraun
Art.-Nr. 6107
Art.-Nr. 6108

transparent
Art.-Nr. 6115
Art.-Nr. 6116
Art.-Nr. 6118/10 l

Seilfett

anthrazit/schwarz
Art.-Nr. 6135
Art.-Nr. 6173
Art.-Nr. 6124/5 l

Unterbodenschutz  
auf Wachsbasis

Korrosionsschutz  
auf Wachsbasis 

Unterbodenschutz  
auf Bitumenbasis

Unterbodenschutz  
streichbar

Unterbodenschutz 
bitumenfrei

Steinschlagschutz  
überlackierbar

Hohlraum- 
versiegelung

Seilfett

Kriechfähig

Überlackierbar

Abriebfest

Antidröhnwirkung

Gegen Feuchtigkeits- 
unterwanderung

Korrosionsschutz

50
91

71
80
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InformationTechnische
Information
Korrosionsschutzübersicht

Steinschlagschutz



InformationTechnische
Information
Unterbodenschutz Steinschlagschutz

Vorteile Unterbodenschutz auf Wachsbasis: 
l 	 hohe Kriechfähigkeit durch geringe Viskosität 
l 	 wasserabweisend und wird nicht von Feuchtigkeit unterwandert 
l 	 selbstheilend, kleine Kratzer/Beschädigungen verschließen sich  
	 bei etwas höheren Temperaturen wieder 
l 	 lange Wirkungsdauer 
l 	 sehr gute Haftung auf bereits vorhandenen  
	 Unterbodenbeschichtungen 
l 	 sehr guter Korrosionsschutz 
 
Vorteile Unterbodenschutz auf Bitumenbasis: 
l 	 bleibt sehr lange zähelastisch 
l 	 sehr gute Antidröhnwirkung aufgrund des hohen Feststoffanteils 
l 	 guter Schutz vor Steinschlägen durch die hohe Schichtdicke 
l 	 besonders abriebfest

Vorteile bitumenfreier Unterbodenschutz: 
l 	 überlackierbar 
l 	 sehr guter Schutz vor Steinschlägen 
l 	 besonders abriebfest 

Anwendungsbereiche

Die gelb gekennzeichneten Bereiche behandeln.
Die rot gekennzeichneten Bereiche nicht einsprühen!

Anwendungsbereiche

Die gelb gekennzeichneten Karosserieteile wie Schweller sowie Front- und  
Heckschürze (nur Blechteile) behandeln.
Die rot gekennzeichneten Bereiche nicht einsprühen!

Hohlraumversiegelung
Anwendungsbereiche

Die gelb gekennzeichneten Bauteile wie Schweller, Rahmenteile, Türböden und  
Hohlräume in Hauben versiegeln.
Die rot gekennzeichneten Bereiche nicht einsprühen!


