
Designación

Color
Spray, 500 ml
Cartucho, 1 l
Envase grande

Color
Spray, 500 ml
Cartucho, 1 l
Envase grande

Protección de bajos 
a base de cera

Protección anticorro-
sión a base de cera

Protección de bajos 
a base de betún

Protección de bajos 
sin betún

Protección antigra-
villa repintable

Con capacidad de fluencia

Repintable

Resistente a la abrasión

Efecto insonorizante

Contra la penetración  
de humedad

Protección anticorrosión

50
99

91
80

3

InformaciónInformación 
técnica

Vista general de productos anticorrosión

Protección antigravilla

negro
N° de art. 6109
N° de art. 6110

 

transparente
N° de art. 6115
N° de art. 6116
N° de art. 6118/10 l

Protección de bajos a 
base de cera
antracita/negro
N° de art. 6100
N° de art. 6102
N° de art. 6120/60 l

Protección anticorro-
siva a base de cera 
marrón/transparente
N° de art. 6103
N° de art. 6104

Protección de bajos 
bituminosa
negro
N° de art. 6111
N° de art. 6112

Protección de bajos
para aplicar con brocha
negro

N° de art. 6119/2 kg

Protección de bajos 

negro
N° de art. 6113
N° de art. 6114

Protección contra 
impactos de gravilla 
gris 
N° de art. 6105
N° de art. 6106

Conservación de 
huecos
marrón claro
N° de art. 6107
N° de art. 6108

Grasa para cables

antracita/negro
N° de art. 6135
N° de art. 6173
N° de art. 6124/5 l

Protección de bajos 
para aplicar con brocha

Conservación de 
huecos

Grasa para cables
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InformaciónInformación 
técnica
Protección de bajos Protección antigravilla

Protección de bajos a base de cera: 
l 	� Elevada capacidad de fluencia gracias a la baja viscosidad
l 	� Repele el agua e impide la penetración de humedad
l 	� Autorregenerante: los arañazos o daños leves se vuelven a  

cerrar cuando aumenta la temperatura
l 	� Efecto de larga duración
l 	� Excelente adherencia en recubrimientos de protección de bajos  

ya existentes
l 	� Excelente protección anticorrosión

Ventajas de la protección de bajos a base de betún:
l 	� Se mantiene viscoplástica durante mucho tiempo
l 	� Excelente efecto insonorizante gracias al alto contenido  

de sustancias sólidas
l 	� Buena protección antigravilla gracias al elevado grosor de capa
l 	 Especialmente resistente a la abrasión

Ventajas de la protección de los bajos sin betún:
l 	� Repintable
l 	� Excelente protección antigravilla
l 	� Especialmente resistente a la abrasión 

Áreas de aplicación

Tratar las áreas marcadas en amarillo.
¡No rociar las áreas marcadas en rojo!

Áreas de aplicación

Tratar las piezas de la carrocería marcadas en amarillo,  
como los faldones laterales, delanteros y traseros (solo piezas de chapa).
¡No rociar las áreas marcadas en rojo!

Protección de huecos
Áreas de aplicación

Sellar los componentes marcados en amarillo, como faldones laterales,  
piezas del chasis, partes inferiores de las puertas y cavidades del capó.
¡No rociar las áreas marcadas en rojo!


